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bevor Sie die Hardwarekonfiguration andern.

Nehmen wir beispielsweise an, dass die Installation von Windows Vista oder
Windows 7 auf einem Computer mit einem Controller, der den Treiber
"Pciide.sys" verwendet. Spater andern Sie SATA-Moedus in AHCI. Dann muss
das Laufwerk jetzt den Msahci.sys Treiber laden. Allerdings missen Sie
Msahci.sys Treiber aktivieren, bevor Sie diese Anderung vornehmen.

Dieses Problem betrifft nur das Startlaufwerk. Ist das Laufwerk, das Sie andern,
nicht das Startlaufwerk, wird dieses Problem nicht auftreten.

AHCI bietet mehrere Funktichen fir SATA-Gerdte. Dazu gehoren hot
Plug-Funktion und Energieverwaltungsfunktionen. Weitere Informationen zur
AHCI-Spezifikation finden Sie auf der folgenden Intel-Website:

http://www.intel.com/technology/serialata/ahci.htm

Microsoft stellt Kontaktinformationen von Drittanbietern zur Verfigung, damit
Sie technischen Support erhalten kdnnen. Diese Kontaktinformationen kénnen
sich ohne vorherige Ankiindigung dndern. Microsoft garantiert nicht die
Richtigkeit dieser Kontaktinformationen von Drittanbietern.

Die in diesem Artikel erérterten Produkte von Drittanbietern werden von
Unternehmen hergestellt, die von Microsoft unabhéngig sind. Microsoft
gewahrt keine implizite oder sonstige Garantie in die Leistung oder
Zuverldssigkeit dieser Produkte.
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Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic,
Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate,
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7
Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7
Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N
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