
SiSoftware Sandra 

 

System 

Hersteller : MSI 

Modell : MS-7758 

Version : 1.0 

Nr : 00000000-00000000****************** 

 

Gehäuse 

Hersteller : MSI 

Typ : Desktop 

Abschließbar : Nein 

Version : 1.0 

Stromversorgungskabel : 1 

Boot-up Status : Sicher 

Stromversorgungsstatus : Sicher 

Wärmestatus : Sicher 

Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt 

 

Hauptplatine 

Hersteller : MSI 

MP Unterstützung : Nein 

MPS Version : 1.40 

Modell : Z77A-G43 (MS-7758) 

Typ : Hauptplatine 

Version : 1.0 

BIOS : 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset 

 



Hauptplatineigenschaften 

herausnehmbar : Nein 

austauschbar : Ja 

Hot Swap : Nein 

 

Onboard Geräte 

Onboard IGD : Grafikkarte (Eingeschaltet) 

Onboard LAN : Ethernetadapter (Eingeschaltet) 

Onboard 1394 : Andere (Eingeschaltet) 

 

Chipsatz 

Modell : MSI Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 

OEM Gerätename : Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 

Revision : A10 

Bus : CSI (Quick Path) 

Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz 

Breite : 20-bit / 20-bit 

Maximale Busbandbreite : 400MB/s 

Maximaler Strom : 3.900W 

 

Chipsatz 1 Hub Schnittstelle 

Typ : DMI 

Version : 1.00 

Anzahl von Anschlüssen : 44 

 

Logische/Chipsatz Speicherbänke 

Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-27 5-36-12-6 1T 

Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-27 5-36-12-6 1T 



Maximaler Speicher : 32GB 

Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3 

Kanäle : 2 

Breite : 128-bit 

Bankverschachtelung : 4-Weg 

Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 800MHz (1.6GHz) 

Maximale Geschwindigkeit : 1.33GHz 

Multiplikator : 8x 

Im Prozessor integriert : Ja 

Maximale Speicherbusbandbreite : 25GB/s 

 

APIC 1 

Version : 2.00 

Multiplikator : 1/2x 

Maximale Interrupts : 24 

IRQ Handler verwendet : Ja 

Erweiterte Unterstützung : Ja 

 

Speichermodul 

Hersteller : Kingston 

Alternativer Hersteller : Hynix (Hyundai) 

Modell : KHX1600C9D34GX 

Serialnummer : 1A23**** 

Typ : 4GB DIMM DDR3 

Technologie : 8x(2048Mx8) 

Geschwindigkeit : PC3-12800U DDR3-1600 

Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5 

Schnittstelle : 1.00 



Herstellungsdatum : Montag, 3. September 2018 

Spannung Speicher : 1.500V 

Temperatursensor(en) : Nein 

Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5 

Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5 

Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4 

Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3 

Erweiterte Leistungsprofile : Ja 

Setze Takt @ 800MHz : 9-9-9-27 5-36-12-6 0T 1.65V 

 

Speichermodul 

Hersteller : Kingston 

Alternativer Hersteller : Hynix (Hyundai) 

Modell : KHX1600C9D34GX 

Serialnummer : 1924**** 

Typ : 4GB DIMM DDR3 

Technologie : 8x(2048Mx8) 

Geschwindigkeit : PC3-12800U DDR3-1600 

Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5 

Schnittstelle : 1.00 

Herstellungsdatum : Montag, 10. September 2018 

Spannung Speicher : 1.500V 

Temperatursensor(en) : Nein 

Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5 

Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5 

Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4 

Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3 

Erweiterte Leistungsprofile : Ja 



Setze Takt @ 800MHz : 9-9-9-27 5-36-12-6 0T 1.65V 

 

Umgebungsmonitor 

Modell : NS LM78 ISA 

Hauptplatinespezifische Unterstützung : Nein 

 

Umgebungsmonitor 

Modell : Intel Core CPU [P1, C4, T7] 

Version : 42.07 

Hauptplatinespezifische Unterstützung : Nein 

 

Umgebungsmonitor 

Modell : Intel SNB/IVB IMC 

Version : 0.09 

Hauptplatinespezifische Unterstützung : Nein 

 

Temperatursensor(en) 

Temperatur Prozessor : 35.00°C 

Temperatur 2 Hauptplatine/MCH/Speicher : 32.00°C 

 

Kühlgerät(e) 

Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Nein 

Systemlüfter : 6585rpm 

Lüfter Prozessor : 6459rpm 

 

Spannungssensor(en) 

Spannung Prozessor : 1.196V 

Spannung Prozessor 2/Hilfsspannung : 2.112V 



Spannung +3.3V : 0.064V 

Spannung +5V : 3.226V 

Spannung +12V : 8.573V 

Spannung -12V : -5.730V 

Spannung -5V : -3.154V 

 

Systembus(se) auf Hub 1 

Version : 2.30 

Systembus 0 : PCI 

Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps 

Systembus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps 

Systembus 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps 

Systembus 4 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps 

Systembus 5 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps 

 

LPC Hub Controller 1 

Modell : MSI Panther Point LPC Controller 

OEM Gerätename : Intel Panther Point LPC Controller 

Revision : A5 

ACPI Powermanagement unterstützt : Ja, Eingeschaltet 

Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Ja, abgeschaltet 

Zufallszahlengenerator unterstützt : Nein 

Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja, Eingeschaltet 

Anzahl Hochpräzisionstimer : 8 

Systemtakt : 14.32MHz 

Delayed Transaction aktiviert : Ja 

 

Laufwerkscontroller 



Modell : MSI Panther Point 6 port SATA AHCI Controller 

OEM Gerätename : Intel Panther Point 6 port SATA AHCI Controller 

Schnittstelle : SATA 

Revision : A5 

Spezifikation : 1.10 

Schnellster SATA Modus : G3 / SATA600 

Kanäle : 3 

Kanäle in Verwendung : 3, 100% 

Anschluss : G3 / SATA600 

Anschluss : G2 / SATA300 

Anschluss : G1 / SATA150 

 

Audio Gerät 

Modell : MSI Panther Point High Definition Audio Controller 

OEM Gerätename : Intel Panther Point High Definition Audio Controller 

Revision : A5 

Typ : HD (High-Definition) Audio 

Version : 1.00 

Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0 

Anzahl SDO-Streams : 1 

 

Audio Codec 

Modell : Realtek Semi High Definition Audio 

Revision : A3 

Version : 1.00 

Audio-Kanäle : 14 

 

Audio Codec 



Modell : 32768 0000 

Revision : A1 

 

Audio Gerät 

Modell : nVidia GF116 High Definition Audio Controller 

Revision : K2 

Typ : HD (High-Definition) Audio 

Version : 1.00 

Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 2 / 0 

Anzahl SDO-Streams : 2 

 

Audio Codec 

Modell : nVidia 0015 

Revision : A1 

Version : 1.00 

 

Audio Codec 

Modell : nVidia 0015 

Revision : A1 

Version : 1.00 

 

Audio Codec 

Modell : nVidia 0015 

Revision : A1 

Version : 1.00 

 

USB Controller 1 

Modell : MSI Panther Point USB xHCI Host Controller 



OEM Gerätename : Intel Panther Point USB xHCI Host Controller 

Revision : A5 

Version : 3.00 

Spezifikation : 1.00 

Schnittstelle : XHCI 

Kanäle : 8 

Companion Controller : 32 

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) Super (5Gbps)  

Adressierung unterstützt : 64-bit 

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein 

 

USB Controller 2 

Modell : MSI Panther Point USB Enhanced Host Controller #2 

OEM Gerätename : Intel Panther Point USB Enhanced Host Controller #2 

Revision : A5 

Version : 2.00 

Spezifikation : 0.20 

Schnittstelle : EHCI 

Kanäle : 2 

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)  

Adressierung unterstützt : 64-bit 

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein 

 

USB Controller 3 

Modell : MSI Panther Point USB Enhanced Host Controller #1 

OEM Gerätename : Intel Panther Point USB Enhanced Host Controller #1 

Revision : A5 

Version : 2.00 



Spezifikation : 0.20 

Schnittstelle : EHCI 

Kanäle : 2 

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)  

Adressierung unterstützt : 64-bit 

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein 

 

FireWire/1394 Controller 1 

Modell : Pinnacle Systems Studio DV 

OEM Gerätename : Lucent/Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) FW322/323 IEEE1394 OHCI 

FireWire Controller 

Revision : G2 

Version : 1.00 

Schnittstelle : OHCI 

Erweiterte Unterstützung : Nein 

Geschwindigkeit : 400MHz 

 

System SMBus Controller 1 

Modell : Intel ICH SMBus 

Version : 0.04 

Spezifikation : 2.00 

Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Ja, abgeschaltet 

Slave Gerät aktiviert : Ja 

PEC Unterstützung : Ja 

Geschwindigkeit : 100kHz 

 

Erweiterungssteckplätz(e) 

J6B2 : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar 



J6B1 (1h) : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Voll benutzt 

J6D1 (2h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar 

J7B1 (3h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar 

J8B4 (4h) : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Voll verfügbar 

J8D1 (5h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar 

J8B3 (6h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb benutzt 

 

Anschlüsse 

J1A1 - PS2Mouse : Maus / PS/2 

J1A1 - Keyboard : Tastatur / PS/2 

J2A2A - COM A : Serieller Anschluss 16550A / DB-9 pin männlich 

J3A1 - USB1 : USB / USB 

J3A1 - USB2 : USB / USB 

J5A1 - LAN : Netzwerk / RJ-45 

J9A1 - TPM HDR : Kein(e) 

J9C1 - PCIE DOCKING CONN : Kein(e) 

J2B3 - CPU FAN : Kein(e) 

J9E2 - MDC INTPSR : Kein(e) 

J9E4 - MDC INTPSR : Kein(e) 

J9E1 - SCAN MATRIX : Kein(e) 

J9G1 - LPC SIDE BAND : Kein(e) 

J8F1 - UNIFIED : Kein(e) 

J1G6 - AC JACK : Kein(e) 

J1G7 - BATT B : Kein(e) 

J1H1 - BATT A : Kein(e) 

J7H2 - SATA PWR : Kein(e) 

J7H1 - SATA PORT2 : Kein(e) 

J7J3 - SATA PORT1 : Kein(e) 



J8J1 - SATA PORT0 : Kein(e) 

J4J1 - ATX PWR : Kein(e) 

 

Leistungstipps 

Warnung 2542 : Speicherbus-Geschwindigkeit übersteigt die für den Chipsatz zulässige 

Geschwindigkeit. Verkleinern Sie den FSB/Speicher-Multiplikator. 

Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar. 

Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen 

zu erfahren. 


